
 
Barrage et bassin de rétention en amont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabane où se trouve la turbine vue depuis l’amont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Préparation du dernier tronçon de la conduite forcée 
 

 
 
 
Premier essai de la conduite forcée, le scepticisme règne car il y a quelques poches  
d’air dans la conduire forcée. Le problème est résolu par des purges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le jet puissant jaillit de la buse, la conduite forcée donne satisfaction, on peur mettre 
la turbine en place 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premier essai de la turbine 
 

 
 
La lumière enfin, en arrière plan des plaques de cuisine servant de ballast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le boîtier de régulation donne des valeurs excellentes,  le générateur pourrait être 
plus puissant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borne de distribution au village et travaux d’électrification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


